
Важная информация
– Техника безопасности: перед использованием оборудования внимательно прочтите инструкции по установке и эксплуатации.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ:

• Все TВ-изображения и меню сымитированы.  • Вес и размеры даны приблизительно.  • Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

•  Оборудование может быть предметом экспортных ограничений. 

Беспроводной ИК-микрофон: WX-LT100E, WX-LT310E
Длина инфракрасных лучей                      850 нм
Число каналов для передачи                    4 канала (частота поднесущей: канал 1: 2.3 МГц,

канал 2: 2.8 МГц, канал 3: 3.2 МГц, канал 4: 3.8 МГц)
Принцип действия                                      Метод синтезирования частоты с ФАПЧ

 Около 20 м  Радиус действия
Условия В прямой видимости от WX-LR100E и WX-LS100E

Однонаправленный электретный  Тип микрофона
Частотный диапазон                                 100 Гц ~ 10 кГц (стандартный подъем 50 мкс на частоте 1 кГц)

 ~ VBd 0  Уровень входного сигнала -30 dBV
 Мini-jack ∅3.5 мм  Входной разъем

   2 батарейки AA-типа или 
никель-металл-гидридные аккумуляторы
 

  Элемент питания
   

Индикация заряда батареи (при включенном светодиоде питания) 
Зеленый цвет                     Норма  

Требуется замена батареек или зарядка аккумуляторовКрасный цвет
Время работы (при 25 °С и продолжительном использовании)

Примерно 5 часов Щелочные батарейки    
    Аккумуляторы           Примерно 6 часов
Размеры     WX-LT100E Maкс. ∅44.6 мм x 236 мм (длина)

WX-LT310E Maкс. 77 мм (Ш) 28 мм (Г) x 102 мм (В)
Вес      WX-LT100E Примерно 140 г (без батареек)

WX-LT310E Примерно 90 г (без батареек и ремешка)
Корпус             WX-LT100E Головка микрофона: черного цвета / из акриловой

резины, пропускающей ИК-лучи
Корпус микрофона: серебристый металлик

  WX-LT310E Панель управления:  серебристый металлик
Корпус микрофона: голубой металлик

ИК-приемник: WX-LR100E/A, WX-LR100E/B
Питание Постоянное напряжение 24 В (от адаптера)
Потребляемый ток                                     250 мА
Вход ИК-датчика                                        75 Ω, разъем F-типа (для WX-LS100E)

Выходная мощность у WX-LS100E: 22 В, макс. 100 мА)
Число каналов  2 канала, частота поднесущей:

WX-LR100E/A канал 1: 2.3 МГц, канал 2: 2.8 МГц
WX-LR100E/B канал 3: 3.2 МГц, канал 4: 3.8 МГц

Настроенная радиочастотаПринцип приема
Частотный диапазон                                  100 Гц ~ 10 кГц

 0 мм (Ш) x 44 мм (В) x 210 мм (Г)12Размеры
Вес Примерно 1.1 кг

Черного цветаКорпус

ИК-датчик: WX-LS100E
Питание Постоянное напряжение 22 V DC (от WX-LR100E/A или B)
Потребляемый ток                                     20 мA
Длина ИК-лучей                                          850 нм

 57 Выход датчика Ω, разъем F-типа
Частотные каналы (частота поднесущей) Канал 1: 2.3 МГц,  канал 2: 2.8 МГц,  канал 3: 3.2 МГц,  канал 4: 3.8 МГц
Размеры Макс. ∅113.5 мм x 34.5 мм (высота), без учета выступающего F-разъема
Вес   Примерно 0.2 кг

Черного цвета / из акриловой резины, пропускающей ИК-лучиКорпус

Зарядное устройство: WX-LZ110/G
Tип поддерживаемых аккумуляторов Никель-металл-гидридные аккумуляторы 

(Panasonic HHR-3MPS или HHR-3XPS)
Примерно 7 часов Время полного заряда
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Беспроводные ИК-микрофоны Panasonic придают новый импульс процессу обучения!
Комментарии преподавателей:

Беспроводная микрофонная ИК-

система удваивает внимание учащихся 

во время урока.

Повышается как время, в течение 

которого дети готовы воспринимать 

информацию, так и общая концентра-

ция учеников.

Кроме того, ученики, которые обычно 

вообще ничего не слушают, теперь 

полностью воспринимают весь 

материал, поскольку значительно 

улучшается метод его доведения.

С микрофонной ИК-системой студенты 

могут сосредоточиться на изложении 

своих мыслей, а не на повышении 

громкости голоса. Время используется 

эффективнее, каждый говорит по 

очереди, что повышает внимание. На 

последних занятиях класс, использую-

щий микрофонную ИК-систему, стал 

лучшим. 

Преподаватель может сконцентриро-

ваться на процессе обучения, а не на 

контроле над классом. И повышать 

голос теперь не нужно.

Мы горды тем, что были первыми, кто 

использовал эту систему. Она позволила 

нам решить “голосовые” проблемы в 

нашем университете.  Более того, мы 

поставили еще одну такую систему.



Беспроводная микрофонная
инфракрасная система

М ы  н е  м о г л и  и  п р е д с т а в и т ь  с е б е ,  
ч т о  б у д е м  и с п о л ь з о в а т ь  в  к л а с с е  м и к р о ф о н . . .

Б е с п р о в о д н а я  м и к р о ф о н н а я
и н ф р а к р а с н а я  с и с т е м а



От применения выигрывают все –
как учащиеся, так и преподаватель

Все ученики в классе прекрасно слышат учителя,
это повышает эффективность процесса обучения

Все отлично слышат
слова учителя

Сидя на задней парте, мы не ожидали, что голос учителя будет так хорошо слышен

При шуме в классе или если 
студенты сидят на задних рядах
классной комнаты или аудитории,
бывает трудно расслышать
преподавателя. 
При использовании микрофона 
такая проблема отпадает 
сама собой.

Отличная система для
студентов, имеющих
тихие голоса
Некоторые учащиеся обладают 
слабым голосом, и их речь трудно
различима.
Это обстоятельство заставляет
нервничать как ораторов, так и
слушателей. 
Микрофон для таких людей
является средством,
облегчающим публичные
выступления.

Преимущества

для учащихся
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